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VIVRE A BAR-SUR-SEINE

Les travaux
menes en
forét payent

RUMILLY-LES-VAUDES. Le ru de Vérien
s’est reconnecté a un de ses

anciens méandres.

des travaux inédits étaient menés

en forét domaniale de Rumilly-

lés-Vaudes, sur le ru de Vérien.
Dans les années 70-80, la politique
était d'assainir le milieu forestier, et
des travaux étaient menés pour drai-
ner le plus rapidement possible I'eau
hors des foréts. Le ru de Vérien a ainsi
été recalibré, pour qu'il forme une
ligne droite, et s'est incisé jusqu'a se
déconnecter de ses méandres.
Les travaux entamés I'an passé, dont
la maitrise d'ouvrage est assurée par
le SDDEA (syndicat de I'eau potable,
de l'assainissement et des milieux
aquatiques) et la mise en pratique par
I'Office national des foréts (ONF), ont
pour objectif de le reconnecter a ses
anciens méandres, dont le tracé reste
visible. « Ca reste une expérimentation,
rappelle Johan Leseurre, technicien
forestier de I'ONF. Trois zones de
méandres ont été travaillées, avec deux
dispositifs différents.» Dans les deux
cas, des piquets en acacia ont été
plantés dans le cours d'eau pour créer
un barrage naturel et inciter le ru a
retrouver son ancien méandre.
Dans le premier dispositif, les pi-
quets ont été plantés sur une ving-
taine de métres, assez écartés les uns
des autres. « On observe que les bran-
chages viennent s'installer sur les pre-
miers piquets, mais derriére, l'espace-
ment est trop important, et le courant

I 1y a un an presque jour pour jour,

passe quand méme, développe Johan
Leseurre. Ce systéme fonctionnera,
mais la dynamique sera trés lente. Et ce
qui nous permet de nous en rendre
compte, c'est qu'on a expérimenté une
autre modalité qui fonctionne. »
Quelques centaines de métres en
amont, au niveau d'un autre ancien
méandre, un plus petit nombre de
piquets a été installé, mais de ma-
niére nettement plus resserrée. « Le
blocage est beaucoup plus important, il
yaune vraie différence de niveau entre
I'amont et I'aval du barrage, explique
le technicien. De plus, les sédiments se
sont accumulés devant le barrage, et il
est certain que le niveau est remonté,
ce qui facilite I'engagement du cours
d'eau dans I'ancien méandre. »

UNE MONTEE EN CHARGE LE 27 DECEMBRE
Engagement effectif dés cette pre-
miére année, a la grande surprise du
technicien : « Je ne pensais pas qu'on
obtiendrait quelque chose cette année,
Jusqu'a la fin du mois de décembre,
rien ne s'était passé. » La faute, notam-
ment, au manque de précipitations
observé durant une grande partie de
I'année. Manque en grande partie
compensé par des fortes pluies sur
les derniéres semaines de 2019. «En
Ch humide, la pl i
annuelle est d'environ 750 mm. En
2019, sur la commune de Rumilly-lés-
Vaudes, on a eu 720 mm, développe
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Johan Leseurre. Le bilan hydrique est
quasiment dans la moyenne, mais la
répartition mensuelle est différente.
On a pu recevoir plusieurs dizaines de
millimétres d’eau sur un temps court. »
Jusqu'a provoquer une importante
montée en charge, le 27 décembre,
au cours de laquelle le Vérien a fini
par emprunter son ancien méandre
durant 72 h. A sa sortie, le profil ini-
tial de la berge a été dégradé. « Clest
ce qu'on appelle I'érosion régressive,
poursuit Johan Leseurre. Lorsque

LESEFFETS

Cette opération au long cours, qui
devrait se poursuivre au moins jusqu’en
2022, ourraitgermenred'allonge| le
cours du ru de 23 3 km. De quoi ralentir
larrivée de I'eau vers I'Hozain dans
lequel il se jette, et qui est responsable
des inondations réguliéres & Rumilly.
les-Vaudes. Mais l'opération revét
également des intéréts écologiques
multiples. Leau passe plus de temps en
forét, « ce qui aide les arbres  subvenir
a leurs besoins vitaux », note Johan
Leseurre. Elle en sort mieux filtrée et
I'eau stagnante dans les méandres,
lorsque les précipitations sont faibles,
offre un milieu favorable aux batraciens
et a certains insectes.

l'eau regagne son cours, il y a un “effet
chasse d’eau”, qui a un pouvoir érosif
important et recrée naturellement
Touverture du ru. »

Les périodes de fortes précipitations
sont ainsi bénéfiques a I'évolution de
cette expérimentation, qui pourra
encore étre améliorée. «On pourrait
ajouter des piquets sur les berges, pour
étendre le blocage, car pendant la
montée en charge, une partie du cou-
rant passe sur les bords s, illustre le
technicien. Ce dispositif, moins coii-

e passage du cours deas a d& creuss la sorte de ancien méandre, Leffet est accentué par [a présence de piguets juste avant sa sorie,
qui créent un décalage de niveau et accélérent la chute de

teux, plus simple et plus efficace que
le premier, sera donc celui qui sera
étendu au reste du ru. « L'année 2020
va permettre de poursuivre I'observa-
tion pour tirer des conclusions, mais
aussi de monter des dossiers, de ma-
niére a pouvoir enclencher des opéra-
tions de mise en place en 2021, conclut
Johan Leseurre. Ce sera une grosse
opération sur un premier trongon,
concemant probablement une quin-
zaine de méandres en amont de ce qui
@ éé fait. » ® ROBN PHIPPOT




